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KD70SX-1P

Polykristalline Photovoltaik-Hochleistungsmodule
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ANWENDUNGSBEISPIELE

- Insellésungen (Elektrifizierung abgelegener Hauser, Ferienhauser
und Kleingartenanlagen, etc.)

- Stromversorgung abgelegener Dorfer und medizinischer
Einrichtungen in Idndlichen Regionen und Entwicklungsgebieten

- Notstromversorgung, Katastrophenschutz

-+ Pumpsysteme (Trinkwasserversorgung und Bewdsserung

- Telekommunikation (Mobilfunknetze, Verstarkerstationen, etc.)

- Ol und Gas (Korrosionsschutz, Steuerung, Uberwachung, etc.)
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Solar Home System,

THE NEW VALUE FRONTIER

% KYOCERA

SPITZENTECHNOLOGIE

Dank intensiver Forschungsarbeit und stetiger Wei-
terentwicklung der Produktionsverfahren erreichen
die eingebetteten Kyocera Hochleistungs-Solarzellen
mit dem GrundmaR 156 mm x 156 mm Uber 16 %
Wirkungsgrad und sind Garantie fdr einen extrem

hohen Jahresenergieertrag der Photovoltaikanlage.

Zum Schutz gegen harteste Klimabedingungen
sind die Zellen zwischen einer gehdrteten Glasab-
deckung und EVA-Folie eingebettet und riickseitig
mit PET-Folie versiegelt. Das Laminat ist in einem
stabilen Aluminiumrahmen eingefasst, welcher
leicht zu montieren ist.

Die Anschlussdose auf der Rickseite ist mit Bypass-
Dioden versehen, die das Uberhitzungsrisiko ein-
zelner Solarzellen (Hot-Spot-Effekt) verhindern.

In der Anschlussdose kénnen die Solarkabel flexibel
montiert werden, was u.a. Installationen von Insel-
I6sungen deutlich vereinfacht.

Kyocera fertigt alle Komponenten in eigenen
Produktionsstatten — ohne Zukauf von Zwischen-
produkten - fir eine gleichbleibend hohe Qualitat
der Produkte.
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TUVdotCOM Service: Internetplattform s . )
fur geprifte Qualitat und Sicherheit :_o U'//?he/,,/aw 5
TUVdotCOM-ID: 0000023574 an "0000 d\\\\\\\
IEC 61215 ed. 2, IEC 61730 und TUV 023514

Schutzklasse Il

Kyocera ist ein nach ISO 9001 D C E
und ISO 14001 zertifiziertes und

registriertes Unternehmen.

KYOCERA
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We care!
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ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Strom-S; -Kennlinie bei verschiedenen Zelltemperaturen Strom-S, Kennlinie bei verschiedener Einstrablung
Einstrablung: AM 1.5, 1 kW /n’ Zelltemperatur 25 °C
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Spannung (1) Spannung (1)
ELEKTRISCHE DATEN ABMESSUNGEN
PV-Modultyp KD70SX-1P Lange [mm] 778 (+2,5)
Bei 1000 W/m?2 (STC)* Breite [mm] 660 (£2,5)
Nennleistung P (W] 70 Hohe [ inkl. Anschlussdose [mm] 36 /45
Max. Systemspannung V] 750 Gewicht [kg] 6,5
Spannung bei Nennleistung V] 17,9 Anschlusstyp Schraubklemmen
Strom bei Nennleistung [A] 3,92 Anschlussdose [mm] 150x140x37,2
Leerlaufspannung V] 22,1 IP Code IP65
Kurzschlussstrom [A] 43
Bei 800 W/m2 (NOCT)** ALLGEMEINE DATEN
Nennleistung P W] 50 Leistungsgarantie 10"* [ 20 Jahre****
Spannung bei Nennleistung V] 15,8 Produktgarantie 5 Jahre*****
Strom bei Nennleistung [A] 3,13
Leerlaufspannung V] 19,9 ZELLEN
Kurzschlussstrom [A] 3,50 Anzahl per Modul 36
NOCT [°q] 49 Zelltechnologie polykristallin
ZellgroRe (rechteckig) [mm] 78x156
Leistungstoleranz (%] +10/-5 Zellkontaktierung 3-Busbar
Ruckstrombelastbarkeit Iy [A] 8
Max. Strangabsicherung [A] 8
Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung VO -080x10" * 5]/;&;;;2,; Z/:Zz :ZZZ}'?ZH:%Ard—TeJl/?edIﬂgltﬂgeﬂ (STC): Einstrablung von 1000 W/ n, Lufimasse AM 1.5
Temperaturkoeffizient des Kurzschlussstroms [A/°C] 2,58x103 *x E/gknf;cbe l}affe ufilerZe//eﬂ—I‘Y (N'OCT).-F" blung von 800 W/, Luftmasse AM 1.5,
|1 von 1 m/ s und Unmgebungstemperatur von 20 °C
Temperaturkoeffizient der Leistung bei Pmax [W/°C]  -3,16x10" #6510 Jabre auf 90 % der minimal spezifizierten Leistung P unter Standard-Testbedingungen (STC)
Wk 20 Jabre anf 80 % der minimal spexifizi istung P tandard-Testbeds )
Reduktion des V\/irkungsgrades (_IOOO 2uf 200 W/mz) [%] 4,6 w*uf:i{;:}:i,;[ 80 % der minimal spezifizierten Leistung P unter Standard-Testbedingungen (STC)

Ihr lokaler Kyocera Handler:
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KYOCERA Fineceramics GmbH
Solar Division
Fritz-Mdller-StraRe 27

73730 Esslingen/Germany

Tel: +49 (0)711-93 93 49 99

Fax: +49 (0)711-93 93 49 50
E-Mail: solar@kyocera.de
www.kyocerasolar.de



